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Caractéristiques techniques du Topguard® :

®®®

Le Topguard® convient parfaitement aux endroits très 

fréquentés dans la mesure où ce tapis d’entrée supporte 

un trafic très lourd et très intense. Le Topguard® 

robuste peut être réalisé avec des bandes de caoutchouc 

simples ou doubles (30% de surface de séchage en plus) 

et également avec une structure ”ouverte” ou ”fermée”. 

Ce tapis est particulièrement recommandé pour les boutiques, les magasins, 

les bureaux, les banques, les hôpitaux. Il est disponible dans différentes couleurs, 

hauteurs, compositions, formes et l’inscription de logo est également possible. 

Le Topguard® est par ailleurs aux normes en vigueur en matière d’incendie.
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HIGH TRAFFIC

Topguard construction fermée

Textile simple muni de

profilés intermédiaires en 

aluminium 

Topguard construction ouverte

(4 mm ou 10 mm)

Textile simple muni de

profilés intermédiaires en 

aluminium

Topguard construction ouverte 

(4 mm ou 10 mm)

Textile double muni de

profilés intermédiaires 

en aluminium

12/18 mm 12/18 mm

Topguard construction fermée

Textile double muni de

profilés intermédiaires en 

aluminium

gris/pvc noir/pvc brun/pvc bleu/pvc vert/pvc rouge/pvc or/pvclaitonaluminium anodisé

Couleur textile

Couleurs profilés 

intermédiaires 

Caractéristiques

Disponibilités 

sur demande 

brun rouge noir bleu vert coco

usage à 

l’intérieur

ouvert fermé adapté à 

l’humidité

adapté aux 

grosses saletés 

talons matériel 

roulant

facile à 

entretenir

esthétique insonore réversible possibilité 

d’un logo

gris standard


