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| Topguard”

De Topguard® voelt zich thuis op drukke plaatsen want
deze mat kan namelijk zeer zwaar en druk beloop aan.
De robuuste Topguard® kan uitgevoerd worden met
enkele of dubbele rubberstroken (30% meer

droogoppervlak) en met een ‘open’ of ‘gesloten’ structuur.
Deze mat is uiterst geschikt voor winkels, kantoren, banken,
ziekenhuizen,... en is verkrijgbaar in verschillende kleuren, hoogtes,
samenstellingen en vormen. Ook logo’s zijn mogelijk!

De Topguard® beschikt over de hoogste brandnorm zodat uw ingang in geval
van brand altijd toegankelijk blijft.

Topguard technische kenmerken:

Topguard gesloten constructie

Topguard gesloten constructie
aluminium tussenprofielen aluminium tussenprofielen

Topguard open constructie

Topguard open constructie

(4 mm of 10 mm) (4 mm of 10 mm) -
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standaard grijs bruin rood zwart blauw groen kokos
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tussenprofielen op aanvraag

aluminium koper geanodiseerd grijs/pvc zwart/pve bruin/pve blauw/pve groen/pvc rood/pve goud/pvc
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binnengebruik open gesloten verwijderen grof vuil hoge hakken rolwagent hetisch kkelijk geruisloos omkeerbaar  logo mogelijk
vocht onderhoud
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